
                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 

Инструкция. 
Параллельно с прослушиванием лекции откройте файл «приложения». 
Во время лекции я буду указывать на необходимость просмотра того или иного 
приложения и на какое-то время останавливаться с тем, чтобы в это время Вы смогли на 
Вашем компьютере приостановить звук и открыть соответствующее приложение. 
Приложенные к лекции тесты Вам понадобятся при сдаче экзамена (зачета). 
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                                  Приложения к лекции «Архитектура в строительстве».                                        
Приложение 1 
 
 

 
 
 
Ле Корбузье – эскизы капеллы в Роншане 



Приложение 2 

 
 
Георгий Гольц – эскизы к проекту панорамы в Сталинграде и театра Меерхольда. 



Приложение 3 
 
 

 
Комплекс эскизов к проекту жилого дома. 



 
Приложение 4 а 
 
 

 
 
 
 
Схемы построения аксонометрии. 
 



 
Приложение 4 б. 
 
 
 

 
 
 
 
Построение нетрадиционных схем аксонометрии. 



Приложение 9. 
 

 
 
 
Демонстрационный чертеж трибун стадиона в г. Магнитогорске (дипломный проект). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 10. 
 
 

 
 
 
 
 
Демонстрационный чертеж общественного центра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 11 

 
 

 
 
 
Макеты зданий. 



Приложение 12. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Макет памятника погибшим летчикам 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 13. 
 

 
 
Проект «Часовня на Лубянской площади» - компьютерная графика. 
 
 



Приложение 14. 

 
 
 
Коридорные системы планировки. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 15. 
 

 
 
 
 
Анфиладная система планировки. 
 
 
 



Приложение 16. 

 
 
 

 
Зальная система планировки. 



Приложение 17. 

 
 
 
 Смешанная система планировки. 
 
 



 
Приложение 18. 

 
 
 

Функциональная схема здания театра. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 19. 
 
 

 

 
 
 
Стоечно-балочная система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 20. 
 

 
 
Криволинейные конструктивные схемы. 
а. арка.  б. цилиндрический свод. в. крестовый свод. г. сомкнутый свод. 
д. купол.  е. парусный свод.  ж. пологая оболочка.  з. бочарный свод. 
и. лотковый свод.  к. поверхность в виде гиперболического параболоида. 
л. Покрытие из четырех оболочек в форме гиперболического параболоида.  
1. затяжка.     2. распалубка.      3. щека.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 21. 
 
 
 
 
 

 
 
 
а. Поверхность положительной кривизны. 
б. Поверхность отрицательной кривизны. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 22. 
 
 

 
 
 

 
 
Здание с покрытием оболочкой в форме гиперболического параболоида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 23. 
 

 

  
 
 
Покрытие оболочкой в форме крестового свода и парусного свода. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 24. 
 

 
 
Висячие конструктивные системы 
 
 

 
 
 
  Складчатые конструктивные системы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 25 –а. 

 
 
Интерьер с замкнутым пространством. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 25 – б. 
 
 
 

 
 
 
 
Интерьер при анфиладной системе планировки. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 25 – в. 
 
 

 
 
 
Интерьер с элементами, подчеркивающими глубину пространства. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 28. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Симметричные композиции. 
а. Фронтальная. 
б. Центрическая. 
 
 
 



Приложение 29. 
 
 

 
 
 
Ассиметричная композиция. План и перспектива. 
 
Приложение 30. 
 
 
 

 
Построение прямоугольника в золотом сечении. 
 
 



Приложение 31 а. 

 
 
 
Образец чертежей технического проекта жилого дома  - фасад и план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 31 б. 
 

 
 
 
Образец чертежей технического проекта жилого дома  - разрез. 
 
 
 
 
 
 



Приложение 31 в. 
 

 
 
Фрагмент монтажного чертежа жилого дома – фасад, план перекрытия. 



Приложение 31 г. 
 
 

 
 
 
 
Фрагмент монтажного чертежа жилого дома – план. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 31 д. 
 
 
 

 
 
 
Образец монтажного чертежа поперечного разреза жилого дома. 
 
 
 



Приложение 31 е. 
 
 
 
 

 
 
 
Образцы монтажных чертежей жилого дома – план фундаментов,  
 деталь фундамента (разрез). 

 



Приложение 1 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2 
 

 
 
 



Приложение 1 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 2.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2.2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 
 

 
 
 
 



Приложение 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложения к лекции 3. 
 
 
Приложение 1. 

 
 

Площадки 
Удельные 
размеры 
площадок
, м2/чел. 

Расстояния от площадок 
до окон жилых и 

общественных зданий, м

Для игр детей дошкольного и младшего 
школьного возраста  

0,7 12  

Для отдыха взрослого населения  0,1 10 
Для занятий физкультурой 2,0 10—40 
Для хозяйственных целей и выгула собак 0,3 20 (для хозяйственных 

целей) 
40 (для выгула собак) 

Для стоянки автомашин 0,8 По табл. 10 
 
Примечания :  1. Расстояния от площадок для занятий физкультурой устанавливаются 

в зависимости от их шумовых характеристик; расстояния от площадок для сушки белья не 
нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных 
площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а 
от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание — 
не более 100 м. 

2. Допускается уменьшать, но не более чем на 50 % удельные размеры площадок: для 
игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой в климатических 
подрайонах IА, IБ, IГ, IД, IIА и IVА, IVГ, в районах с пыльными бурями при условии 
создания закрытых сооружений, для хозяйственных целей при застройке жилыми 
зданиями 9 этажей и выше; для занятий физкультурой при формировании единого 
физкультурно-оздоровительного комплекса микрорайона для школьников и населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
Нормы потребной селитебной территории в га. На один дом (квартиру): 
1. домами усадебного типа с участками  
при доме (квартире) площадью, м2 

2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,25 - 0,27 

1500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,21 - 0,23 

1200 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,17 - 0,20 

1000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,15 - 0,17 

800 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,13 - 0,15 

600 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,11 - 0,13 

400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,08 - 0,11 

2. секционными домами без участков  
при квартире с числом этажей:  

2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,04 

3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,03 

4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. 

0,02 

 
Примечания :  1. Нижний предел принимается для крупных и больших поселений, 

верхний — для средних и малых. 
2. При организации обособленных хозяйственных проездов для прогона скота площадь 

селитебной территории увеличивается на 10%. 
3. При подсчете площади селитебной территории исключаются не пригодные для 

застройки территории — овраги, крутые склоны, скальные выступы, магистральные 
оросительные каналы, селесбросы, земельные участки учреждений и предприятий 
обслуживания межселенного значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 
 

Озелененные  Площадь озелененных территорий, м2/чел. 
 территории общего 

пользования 
крупнейших, крупных 
и больших городов 

средних 
городов

малых 
городо

в 

сельских 
поселени

й 
Общегородские 
Жилых районов 

10  
6 

7  
6 

8 (10)* 
- 

12 
- 

________________ 
* В скобках приведены размеры для малых городов с численностью 

населения до 20 тыс. чел. 
Примечания :  1. Для городов-курортов приведенные нормы общегородских 

озелененных территорий общего пользования следует увеличивать, но не более 
чем на 50 %. 

2. Площадь озелененных территорий общего пользования в поселениях 
допускается уменьшать для тундры и лесотундры до 2 м2/чел.; полупустыни и 
пустыни — на 20—30 %; увеличивать для степи и лесостепи на 10-20 %. 

3. В средних, малых городах и сельских поселениях, расположенных в 
окружении лесов, в прибрежных зонах крупных рек и водоемов площадь 
озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не 
более чем на 20 %. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение 4. 
 
 

 
Здание, сооружение, объект инженерного 

благоустройства 

Расстояния, м, от 
здания, сооружения, 

объекта до оси 
 ствола 

дерева 
кустарник

а 
Наружная стена здания и сооружения  5,0  1,5  
Край трамвайного полотна 5,0 3,0 
Край тротуара и садовой дорожки 0,7 0,5 
Край проезжей части улиц, кромка укрепленной 
полосы обочины дороги или бровка канавы 

2,0 1,0 

Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая 
опора и эстакада 

4,0 - 

Подошва откоса, террасы и др. 1,0 0,5 
Подошва или внутренняя грань подпорной стенки 3,0 1,0 
Подземные сети:  
газопровод, канализация 

 
1,5 

 
- 

тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка 
при бесканальной прокладке) 

2,0 1,0 

водопровод, дренаж 2,0 - 
силовой кабель и кабель связи 2,0 0,7 

 
Примечания : 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром 

кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего 
диаметра. 

2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует 
принимать по правилам устройства электроустановок. 

3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и 
освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, 
изложенных в разд. 9 настоящих норм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



приложение 5 
 

Учреждения и предприятия  
обслуживания 

Радиус 
обслуживания, м 

Детские дошкольные учреждения1*:  
в городах 300 
в сельских поселениях и в малых городах, при одно- и 
двухэтажной застройке 

500 

Общеобразовательные школы1 750  
(500 для 
начальных 
классов) 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 
Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 
Поликлиники и их филиалы в городах2 1000 
Раздаточные пункты молочной кухни 500 
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 
Аптеки в городах 500 
То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 
Предприятия торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания местного значения: 
в городах при застройке: 

 

многоэтажной 500 
одно-, двухэтажной 800 
в сельских поселениях 2000 

Отделения связи и филиалы сберегательного банка 500 
________________ 

1* Указанный радиус обслуживания не распространяется на 
специализированные и оздоровительные детские дошкольные учреждения, а 
также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные 
школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживаний 
общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать по 
региональным (территориальным) строительным нормам, а при их отсутствии 
по заданию на проектирование. 

2 Доступность поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов 
и аптек в сельской местности принимается в пределах 30 мин (с использованием 
транспорта). 

Примечания :  1. Для климатических подрайонов IА, IБ, IГ, IД и IIА, а также 
в зоне пустынь и полупустынь, в условиях сложного рельефа указанные в 
таблице радиусы обслуживания следует уменьшать на 30%. 

2. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными 
классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном 
уровне.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6. 
 

 
 

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений 
и предприятий обслуживания, м 

Здания (земельные 
участки) учреждений и  

до красной 
линии 

 
до стен 
жилых  

до зданий 
общеобразовательн

ых  
предприятий 
обслуживания 

в 
города

х 

в 
сельских 
поселени

ях 

домов школ, детских 
дошкольных и 
лечебных 
учреждений 

Детские дошкольные 
учреждения и 
общеобразовательные 
школы (стены здания) 

25 10 По нормам инсоляции  
и освещенности 

Приемные пункты 
вторичного сырья 

- - 20* 50 

Пожарные депо 10 10 - - 
Кладбища традиционного 
захоронения и крематории 

6 6 300 300 

Кладбища для погребения 
после кремации 

6 6 100 100 

 
_____________ 
* С входами и окнами. 
Примечания*: 1. Участки детских дошкольных учреждений, вновь 

размещаемых больниц не должны примыкать непосредственно к 
магистральным улицам. 

2. После закрытия кладбища традиционного захоронения по истечении 25 лет 
после последнего захоронения расстояния до жилой застройки могут быть 
сокращены до 100 м. 
В сельских поселениях и сложившихся районах городов, подлежащих 

реконструкции, расстояние от кладбищ до стен жилых домов, зданий детских и 
лечебных учреждений допускается уменьшать по согласованию с местными 
органами санитарного надзора, но принимать не менее 100 м. 

3. Приемные пункты вторичного сырья следует изолировать полосой зеленых 
насаждений и предусматривать к ним подъездные пути для автомобильного 
транспорта. 

4. На земельном участке больницы необходимо предусматривать отдельные 
въезды в зоны хозяйственную и корпусов: лечебных — для инфекционных и 
неинфекционных больных (отдельно) и патолого-анатомического. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. 
 

 Размеры земельных участков, га 
Производительность очистных 

сооружений канализации, тыс. м/сут 
очистных 
сооружений

иловых 
площадок 

биологическ
их прудов 
глубокой 
очистки 

сточных вод
До 0,7  0,5  0,2  - 
Св. 0,7 до 17 4 3 3 
  "   17   "   40 6 9 6 
  "   40   "  130 12 25 20 
  "  130  "  175 14 30 30 
  "  175  "  280 18 55 - 
___________ 

Примечание*. Размеры земельных участков очистных сооружений 
производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, 
разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по 
данным специализированных организаций при согласовании с органами 
санэпидемнадзора. 

 
Приложение 8. 
 

 
 

Предприятия и сооружения 

Размеры 
земельных 

участков на 1000 
т твердых 
бытовых 

отходов в год, га 

Размеры 
санитарно-
защитных 
зон, м 

Предприятия по промышленной переработке 
бытовых отходов мощностью, тыс. т в год: 

  

до 100 0,05 300 
св. 100 0,05 500 

Склады свежего компоста 0,04 500 
Полигоны1 0,02 - 0,05 500 
Поля компостирования 0,5 - 1,0 500 
Поля ассенизации 2 - 4 1000 
Сливные станции 0,2 300 
Мусороперегрузочные станции 0,04 100 
Поля складирования и захоронения 
обезвреженных осадков ( по сухому веществу)

0,3 1000 

___________________ 

1 Кроме полигонов по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов, размещение которых следует принимать по СНиП 
2.01.28-85. 
Примечание. Наименьшие размеры земельных участков полей ассенизации, 

компостирования и полигонов следует принимать с учетом гидрологических, 
климатических и грунтовых условий. 

 
 
 
 



Приложение 9. 
 
  

Теплопроизводительность 
котельных, 
Гкал/ч (МВт) 

Размеры земельных участков, га, 
котельных, работающих 

 на твердом топливе на газомазутном 
топливе 

         До 5 0,7 0,7 
От  5  "  10 (от   6 до 12) 1,0 1,0 
Св. 10 " 50 (св. 12  "  58) 2,0 1,5 
  "   50 " 100 ("   58 " 116) 3,0 2,5 
  " 100 " 200 (" 116 " 233) 3,7 3,0 
  " 200 " 400 (" 233 " 466) 4,3 3,5 
__________ 
Примечания : 1. Размеры земельных участков отопительных котельных, 

обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредственным 
водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым 
предусматривается по железной дороге, следует увеличивать на 20 %. 

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне селитебной 
территории. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров 
площадок для них необходимо предусматривать по СНиП 2.04.07-86. 

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в 
соответствии с действующими санитарными нормами. 
 



 Приложения к лекции № 4 
 
Приложение 1. 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 

Балкон — выступающая из плоскости стены фасада огражденная площадка, служащая 
для отдыха в летнее время.  

Блокированный жилой дом — здание квартирного типа, состоящее из двух и более 
квартир, каждая из которых имеет непосредственный выход на приквартирный участок.  

Веранда — застекленное неотапливаемое помещение, пристроенное к зданию или 
встроенное в него.  

Жилое здание секционного типа — здание, состоящее из одной или нескольких 
секций.  

Жилое здание галерейного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты 
общежитий) имеют выходы через общую галерею не менее чем на две лестницы.  

Жилое здание коридорного типа — здание, в котором квартиры (или комнаты 
общежитий) имеют выходы через общий коридор не менее чем на две лестницы.  

Жилая ячейка общежития — группа жилых комнат, объединенных подсобными 
помещениями общего пользования.  

Лестнично-лифтовой узел — помещение, предназначенное для размещения 
вертикальных коммуникаций, — лестничной клетки и лифтов.  

Лифтовой холл — помещение перед входами в лифты.  
Лоджия — перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во 

внешнее пространство, служащее для отдыха в летнее время и солнцезащиты.  
Неблагоприятными условиями для проектирования балконов, лоджий и террас 

являются:  
в I и II климатических районах — среднемесячная температура воздуха и 

среднемесячная скорость ветра в июле: ниже 4°С при любых скоростях ветра; 4—8°С и 
скорости ветра до 4 м/с; 8—12°С и скорости ветра 4—5 м/с; 12—16°С и скорости ветра 
более 5 м/с;  

шум от транспортных магистралей или промышленных территорий 75 дБ и более на 
расстоянии 2 м от фасада жилого дома;  

концентрация пыли в воздухе 1,5 мг/м3 и более в течение 15 дней и более за три летних 
месяца.  

Общая площадь квартиры — суммарная площадь жилых и подсобных помещений 
квартиры с учетом лоджий, балконов, веранд, террас (см. обязательное приложение 2).  

Планировочная отметка земли — уровень земли на границе отмостки.  
Погреб — заглубленное в землю сооружение для круглогодичного хранения 

продуктов; он может быть отдельно стоящим, расположенным под жилым домом, 
хозяйственной постройкой.  

Приквартирный участок — земельный участок, примыкающий к дому (квартире) с 
непосредственным выходом на него.  

Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты — открытое пространство под 
зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного, технического) 
этажа.  

Световой карман — помещение с естественным освещением, примыкающее к 
коридору и служащее для его освещения. Роль светового кармана может выполнять 
лестничная клетка, отделенная от коридора остекленной дверью шириной не менее 1,2 м. 
При этом за ширину светового кармана принимается ширина проема в лестничную 
клетку.  

Световой фонарь — остекленная конструкция покрытия для освещения лестничной 
клетки или внутреннего дворика.  



Секция жилого здания — часть здания, квартиры которой имеют выход на одну 
лестничную клетку непосредственно или через коридор и отделенная от других частей 
здания глухой стеной. Длина коридоров, не имеющих освещение в торцах и 
примыкающих к лестничной клетке, не должна превышать 12 м. Общая площадь квартир 
на этаже секции не должна превышать 500 м2.  

Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от 
проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку 
или другие помещения.  

Терраса — огражденная открытая пристройка к зданию в виде площадки для отдыха, 
которая может иметь крышу; размещается на земле или над нижерасположенным этажом.  

Холодная кладовая — кладовая площадью до 2 м2, размещаемая в неотапливаемом 
объеме квартиры.  

Чердак — пространство между поверхностью покрытия (крыши), наружными стенами 
и перекрытием верхнего этажа.  

Шахта для проветривания — защищенное вентиляционной решеткой полое 
вертикальное пространство на всю высоту здания с горизонтальным сечением не менее 
1/30 общей площади всех проветриваемых квартир на этаже.  

Эркер — выходящая из плоскости фасада часть помещения, частично или полностью 
остекленная, улучшающая его освещенность и инсоляцию.  

*Этаж мансардный (мансарда) — этаж в чердачном пространстве, фасад которого 
полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или 
ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на 
высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа. 

Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной 
отметки земли.  

Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 
земли более чем на половину высоты помещения.  

Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки 
коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней 
(технический чердак) или в средней части здания.  

Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 
земли на высоту не более половины высоты помещений.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Степень 
огнестойкос
ти здания  

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности здания 

Наибольшая 
допустимая 

высота здания, м 

Наибольшая допустимая 
площадь этажа пожарного 

отсека, м2 

I  С0 75  2500  
II  С0 50  2500  
 С1  28  2200  

III  С0 28  1800  
  C1 15  1800  

 С0  5  1000  
  3  1400  

IV  C1 5  800  
  3  1200  

  С2  5 500  
   3  900  

V  Не нормируется 5  500  
  Не нормируется 3  800  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение 3 
 

Степень 
огнестойкости 

здания  

Класс 
конструктивной 

пожарной 
опасности здания  

Наибольшая 
допустимая 

высота здания, м 

Наибольшая 
допустимая 

площадь этажа 
пожарного отсека, 

м 2  
I  С0 50  2200  
II  С0  28 2200  

  С1 15  1000  
III С0  15  1000  
 С1  9  1200  

IV, V Не нормируется  3  400  
 

 
 
 
 
 
 
 



. Приложенияе 4. 
 

Степень 
огнестойкости 

здания  

Класс конструктивной 
пожарной опасности 

здания  

Наибольшее расстояние от 
дверей квартиры или комнаты в 

общежитиях до выхода, м 
   при 

расположении 
между 

лестничными 
клетками или 
наружными 
входами  

при выходах в 
тупиковый 
коридор или 
галерею 

I, II С0  40  25  
II С1  30  20  
III  С0  30  20 

  С1 25  15  
IV  С0 25  15  

  С1, С2 20  10  
V  Не нормируется 20  10  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5. 
 

Назначение марша Наименьшая Наибольший
 ширина, м уклон 

Марши лестниц, ведущие на 
жилые 

  

этажи зданий:  
секционных: 

  

двухэтажных  1,05 1:1,5  
трехэтажных и более  1,05 1:1,75  
коридорных  1,2 1:1,75  

Марши лестниц, ведущие в 
подвальные и цокольные этажи, 
а также внутриквартирных 
лестниц 

0,9 1:1,25  

 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
 
 

Средняя температура наиболее Двойной тамбур в зданиях
холодной пятидневки, °С с числом этажей 

Минус 20 и выше       16 и более 
Ниже минус 20 до минус 25 
включ. 

12 « « 

 « « 25 « « 35 « 10 « «  
 « « 35 « « 45 « 4 « «  
 Ниже минус 40 1 « «  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7. 
 
 
Тип  Верхние пределы площади квартир, (больших и

поселения  малых), м2, с числом комнат (типы квартир) 
  
  1  2  3  4  5  6 
       
  А  Б  А  Б  А  Б  А  Б  А  Б  А  Б

Город,             
поселок 28 36 44 53 56 65 70 77 84  95  96 108
 Село 38  44 50  60  66 76 77 89 94 104 106 116
 

Примечание*. Соотношение типов квартир по числу комнат и площади для 
конкретных регионов и городов определяется местной администрацией с учетом 
демографических требований, достигнутого уровня обеспеченности населения жилищем и 
ресурсообеспеченности жилищного строительства.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8. 
 

Типы специализированного  Число проживающих, чел. 
жилища  

  50  100  200  500 1000 1500 
Общежитие для одиночек
(рабочих, служащих, студентов,
учащихся профессионально-
технических и средних
специальных учебных
заведений) 

 2,6  2,5  2,5  2,4  2,3  2,1 

Общежитие для семейной
молодежи 

 1,5  1,4  1,2  1,1  1,0  1,0 

Жилой дом квартирного типа
для престарелых 

 2,2  1,9  1,3  —  —  — 

Жилой дом квартирного типа
для семей с инвалидами 

 2,5  2,0  1,4  —  —  — 

 
Примечания: 1. Состав и площади помещений общественного назначения следует 

принимать в соответствии с программами — заданиями на проектирование. 
2. В общежитиях на 25 мест следует предусматривать помещения общественного 

назначения (комнату отдыха и кладовые) по норме площади 1.4 м2 на 1 чел.  
3. В составе нормы площади помещений общественного назначения общежитий для 

учащихся профессионально-технических и средних специальных учебных заведений 
учтены общественные помещения, размещаемые в жилых ячейках согласно п.2.10.  
 



Приложения к лекции № 5. 
 
 

Приложение 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
ГРУПП ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, КОМПЛЕКСОВ И СООРУЖЕНИЙ 

 
1. Здания для образования, воспитания и подготовки кадров 

 
1.1. Детские дошкольные учреждения общего типа, специализированные, 

оздоровительные и объединенные с начальной школой. 
1.2. Общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, 

межшкольные учебно-производственные комбинаты. 
1.3. Профессионально-технические училища и учебные заведения для подготовки и 

переподготовки рабочих кадров. 
1.4. Средние специальные учебные заведения.  
1.5. Высшие учебные заведения.  
1.6. Учебные заведения для подготовки и повышения квалификации специалистов.  
1.7. Внешкольные учреждения. 
 

2. Здания для научно-исследовательских учреждений, проектных  
и общественных организаций и управления 

 
2.1. Здания для научно-исследовательских институтов (за исключением крупных 

специальных сооружений). 
2.2. Здания проектных и конструкторских организаций. 
2.3. Здания информационных центров.  
2.4. Здания для органов управления.  
2.5*. Здания для общественных организаций.  
2.6*. Здания для кредитования, страхования и коммерческого назначения. 
2.7. Здания для архивов. 
 

3. Здания и сооружения для здравоохранения и отдыха 
 
3.1*. Лечебные со стационаром, родильные дома, амбулаторно-поликлинические, 

аптеки, молочные кухни, бальнео- и грязелечебницы.  
3.2. Санатории, санатории-профилактории.  
3.3. Учреждения отдыха и туризма. 
 

4. Здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные 
 
4.1. Открытые спортивно-физкультурные сооружения. 
4.2*. Здания и крытые сооружения.  
4.3. Физкультурно-спортивные и оздоровительные комплексы. 
 

5. Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений 
 
5.1. Библиотеки.  
5.2. Музеи и выставки. 
5.3. Клубные здания (клубы, дома и дворцы культуры, центры досуга и др.).  
5.4. Зрелищные здания (театры, концертные залы, кинотеатры, цирки и др.). 
 



6. Здания для предприятий торговли, общественного питания и бытового 
обслуживания 

 
6.1. Здания для предприятий розничной торговли. 
6.2. Здания для предприятий общественного питания (за исключением зданий и 

помещений общественного питания, относящихся к вспомогательным зданиям и 
помещениям промышленных предприятий). 

6.3. Здания для предприятий бытового обслуживания, предназначенных для 
непосредственного обслуживания населения (непроизводственного характера). 

 
7. Здания для транспорта, предназначенные для  
непосредственного обслуживания населения 

 
7.1. Вокзалы всех видов транспорта.  
7.2. Конторы обслуживания пассажиров и транспортные агентства, кассовые 

павильоны. 
 

8. Здания для коммунального хозяйства (кроме производственных, складских  
и транспортных зданий и сооружений) 

 
8.1. Здание для гражданских обрядов, похоронные бюро.  
8.2. Жилищно-эксплуатационные.  
8.3. Здания гостиничных предприятий, мотелей и кемпингов. 
8.4. Общественные уборные.  
8.5*. Бани и банно-оздоровительные комплексы. 
9. Многофункциональные здания и комплексы,  
включающие помещения различного назначения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ 
 
Лаборатория (аудитория) для изучения спецпредметов со специальным оборудованием 

— помещение, где требуется постоянный влажностный и тепловой режим и постоянный 
состав воздуха (наличие в нем ЭВМ, лаборатории со станками, требующими особо точной 
работы и др.). 
Лифтовый холл — помещение перед входами в лифты. 
Лоджия * — перекрытое и огражденное в плане с трех сторон помещение, открытое во 

внешнее пространство. 
Отсек подвального или цокольного этажа — пространство, ограниченное 

противопожарными преградами (стенами, перегородками, перекрытием). В пределах 
отсека помещения могут быть выделены перегородками с пределом огнестойкости по 
табл. 1 СНиП 2.01.02-85. 
Тамбур — проходное пространство между дверями, служащее для защиты от 

проникания холодного воздуха, дыма и запахов при входе в здание, лестничную клетку 
или другие помещения. 
Трибуна — сооружение с повышающимися рядами мест для зрителей. 
Условная единица хранения архивных документов — соответствует условному делу с 

размерами: 210х297х17 мм в архивохранилищах с горизонтальной системой архивного 
хранения при установке на 1 м стеллажей полки двух по высоте рядов первичных средств 
хранения с размерами 245х350х180 мм (в каждом 10 дел). 
Условная единица хранения библиотечных фондов — соответствует условной книге с 

размерами 203х260х18 мм в книгохранилищах массовых библиотек с систематической 
расстановкой фондов на стационарных стеллажах при установке на 1 м стеллажей полки 
45 единиц хранения. 
Чердак — пространство между конструкциями кровли (наружных стен) и перекрытием 

верхнего этажа. 
Этаж мансардный — этаж, размещаемый внутри чердачного пространства. 
Этаж надземный — этаж при отметке пола помещений не ниже планировочной 

отметки земли. 
Этаж подвальный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли более чем на половину высоты помещений. 
Этаж технический — этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки 

коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней 
(технический чердак) или в средней части здания. 
Этаж цокольный — этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки 

земли на высоту не более половины высоты помещений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, РАЗМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ  

ДОПУСКАЕТСЯ В ПОДВАЛЬНЫХ И ЦОКОЛЬНЫХ ЭТАЖАХ 
 
Подвальные этажи 
 
1. Бойлерные; насосные водопровода и канализации; камеры вентиляционные и 

кондиционирования воздуха; узлы управления и другие помещения для установки и 
управления инженерным и технологическим оборудованием зданий; машинное отделение 
лифтов. 

2. Вестибюль при устройстве выхода из него наружу через первый этаж; гардеробные, 
уборные, умывальные, душевые; курительные; раздевальные; кабины личной гигиены 
женщин. 

3. Кладовые и складские помещения (кроме помещений для хранения 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей). 

4. Помещения магазинов продовольственных товаров; магазинов непродовольственных 
товаров торговой площадью до 400 м2 (за исключением магазинов и отделов по продаже 
легковоспламеняющихся материалов горючих жидкостей); помещения приема 
стеклопосуды, хранения контейнеров, уборочного инвентаря. 

5. Предприятия общественного питания. 
6. Санитарные пропускники; дезинфекционные; кабинеты труда и техники 

безопасности; бельевые; помещения хранения вещей больных; помещения временного 
хранения трупов; разгрузочные; распаковочные; помещения хранения и мытья мармитных 
тележек, гипса; хранилища радиоактивных веществ; помещения хранения радиоактивных 
отходов и белья, загрязненного радиоактивными веществами; стерилизационные суден и 
клеенок; помещения дезинфекции кроватей и стерилизации аппаратуры; помещения 
хранения, регенерации и нагрева лечебной грязи; помещения мойки и сушки простынь, 
холстов и брезентов; компрессорные. 

7. Комнаты глажения и чистки одежды; помещения для сушки одежды и обуви; 
постирочные. 

8. Лаборатории и аудитории для изучения спецпредметов со специальным 
оборудованием. 

9. Мастерские (кроме учебных и мастерских лечебно-профилактических учреждений). 
10. Комплексные приемные пункты бытового обслуживания; помещения для 

посетителей, демонстрационные залы, съемочные, залы фотоателье с лабораториями; 
помещения пунктов проката; залы семейных торжеств. 

11. Радиоузлы, кинофотолаборатории: помещения для замкнутых систем телевидения. 
12. Тиры для пулевой стрельбы; спортивные залы и помещения тренировочных и 

физкультурно-оздоровительных занятий (без трибун для зрителей); помещения для 
хранения лыж; бильярдные; комнаты для игры в настольный теннис, кегельбаны. 

13. Книгохранилища; архивохранилища; медицинские архивы. 
14. Кинотеатры или их залы с числом мест до 300; выставочные залы; помещения для 

кружковых занятий взрослых, фойе. 
15. Залы игровых автоматов, помещения для настольных игр, репетиционные залы (при 

числе единовременных посетителей в каждом отсеке не более 100 чел.). При этом следует 
предусматривать отделку стен и потолков из негорючих материалов. 

16*. Трюм сцены, эстрады и арены, оркестровая яма, комнаты директора оркестра и 
оркестрантов. 

17. Дискотеки на 50 пар танцующих. 



18. Помещения для сбора и упаковки макулатуры. 
19. Камеры хранения багажа; помещения для разгрузки и сортировки багажа. 
 
Цокольный этаж 
 
1. Все помещения, размещения которых допускается в подвалах. 
2. Бюро пропусков, справочные, регистратуры, сберегательные и другие кассы; 

транспортные агентства; помещения выписки больных; центральные бельевые. 
3. Служебные и конторские помещения. 
4. Бассейны, крытые катки с искусственным льдом без трибуны для зрителей.  
5. Помещения копировально-множительных служб. 
6. Регистрационные залы. 
7. Бани сухого жара.  
8*. Лаборатории по приготовлению радоновых и сероводородных вод в 

водолечебницах. 
 
Примечания: 1. В цокольном этаже, пол которого расположен ниже планировочной 

отметки тротуара или отмостки не более чем на 0,5 м, допускается размещать все 
помещения, кроме помещений для пребывания детей в детских дошкольных учреждениях, 
учебных помещений школ, школ-интернатов и профессионально-технических училищ, 
палатных отделений, кабинетов электросветолечения, родовых, операционных, 
рентгеновских кабинетов, процедурных и кабинетов врачей, жилых помещений. 

2. При размещении в подвальном или цокольном этажах общественных зданий (кроме 
детских дошкольных учреждений, школ и школ-интернатов и лечебных учреждений со 
стационаром) гаражей легковых автомобилей следует руководствоваться СНиП 2.07.01-89 
и ВСН 01-89 «Предприятия по обслуживанию автомобилей». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 4 
 
Степень 

огнестойкос
ти 

Наибольш
ее число 
этажей 

Площадь, м2, этажа между 
противопожарными стенами в здании 

здания   
одноэтажн

ом 

2-
этажно

м 

3-5-
этажно

м 

6-9-
этажно

м 

10-16-
этажно

м 
I 16  6000  5000  5000  5000  2500  
II 16  6000  4000  4000  4000 2200 
III 5  3000  2000  2000 — — 

IIIа и IIIб 1*  2500  — — — — 
IV 2  2000  1400  — — — 
IVа 1  800  — — — — 
V 2 1200 800 — — — 

 
Примечания: 1. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии автоматического 

пожаротушения площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена 
не более чем вдвое. 

2. Деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий V степени 
огнестойкости детских дошкольных учреждений, школ, школ-интернатов, лечебных и 
амбулаторно-поликлинических учреждений, пионерских лагерей и клубов (кроме 
одноэтажных зданий клубов с рублеными и брусчатыми стенами) должны быть 
отштукатурены или покрыты огнезащитными красками или лаками. 

3. Площадь этажа между противопожарными стенами одноэтажных зданий с 
двухэтажной частью, занимающей менее 15 % площади застройки здания, следует 
принимать как для одноэтажных зданий. 

4. В зданиях вокзалов вместо противопожарных стен допускается устройство водяных 
дренчерных завес в две нити, расположенных на расстоянии 0,5 м и обеспечивающих 
интенсивность орошения не менее 1 л/с на 1 м длины завес. Время работы завес не менее 
1 ч. 

5. В зданиях аэровокзалов I степени огнестойкости площадь этажа между 
противопожарными стенами может быть увеличена до 10 000 м2, если в подвальных 
(цокольных) этажах не располагаются склады, кладовые и другие помещения с наличием 
горючих материалов (кроме камер хранения багажа и гардеробных персонала). При этом 
сообщение уборных, расположенных в подвальном и цокольном этажах, с первым этажом 
может осуществляться по открытым лестницам, а камер хранения и гардеробных — по 
отдельным лестницам в закрытых лестничных клетках. Камеры хранения (кроме 
оборудованных автоматическими ячейками) и гардеробные необходимо отделять от 
остальных помещений подвала противопожарными перегородками 1-го типа и 
оборудовать установками автоматического пожаротушения, а командно-диспетчерские 
пункты — противопожарными перегородками. 

6. В зданиях аэровокзалов площадь этажа между противопожарными стенами не 
ограничивают при условии оборудования установками автоматического пожаротушения. 

7. Степень огнестойкости пристроенных к зданию навесов, террас, галерей, а также 
отделенных противопожарными стенами служебных и других зданий и сооружений 
допускается принимать на одну степень огнестойкости ниже, чем степень огнестойкости 
здания. 

8. В спортивных залах, залах крытых катков и залах ванн бассейнов (с местами для 
зрителей и без них), а также в залах для подготовительных занятий бассейнов и огневых 
зонах крытых тиров (в том числе размещаемых под трибунами или встроенных в другие 
общественные здания) при превышении их площади по отношению к установленной в 



табл. 1 противопожарные стены следует предусматривать между зальными (в тирах — 
огневой зоной со стрелковой галереей) и другими помещениями. В помещениях 
вестибюлей и фойе при превышении их площади по отношению к установленной в табл. 1 
вместо противопожарных стен можно предусматривать светопрозрачные 
противопожарные перегородки 2-го типа. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 5. 
 

Степень 
огнестойкости 

здания 

Наибольшее  
число этажей 

Площадь, м2, этажа между 
противопожарными стенами в 

здании 
 

I, II  
III  

IIIa, IIIб  
IV, IVa и V 

 
6  
2  
1  
1 

 
2500  
1000  
1000  
500 

 
Степень 

огнестойкост
и  

Наибольшее 
число этажей 

Площадь, м2, этажа между 
противопожарными стенами в здании 

здания  одноэтажные 2-этажные 3—5-этажные 
 

I, II  
III  

IIIa, IIIб  
IV, IVa и V 

 
5  
2  
1  
1 

 
3500  
2000  
1000  
500 

 
3000  
1000 
— 
— 

 
2500 
— 
— 
— 

 
Примечания: 1. В одноэтажных зданиях продовольственных магазинов и магазинов 

типа «Универсам» IIIa и IIIб степеней огнестойкости площадь этажа между 
противопожарными стенами 1-го типа может быть увеличена вдвое при условии 
отделения торгового зала от других помещений магазина противопожарной стеной 2-го 
типа. 

2. В зданиях I и II степеней огнестойкости при наличии автоматического 
пожаротушения площадь этажа между противопожарными стенами может быть увеличена 
не более чем вдвое. 

3. При размещении кладовых, служебных, бытовых и технических помещений на 
верхних этажах зданий магазинов I и II степеней огнестойкости высота зданий может 
быть увеличена на один этаж. 



 
Приложение 6. 
 

 
Назначение залов Степень 

огнестойкост
и  

Расстояние, м, в залах объемом, 
тыс. м3 

 здания до 5 св. 5 до 10 св. 10 
 
1. Залы ожиданий для 
посетителей, кассовые, 
выставочные, 
танцевальные, отдыха и т.п.  

 
I, II  

III, IIIб, IV  
IIIa, IVa, V 

 
30  
20  
15 

 
45  
30  
— 

 
55  
— 
— 

2. Обеденные, читальные 
при площади каждого 
основного прохода из 
расчета не менее 0,2 м3 на 
каждого эвакуирующегося 
по нему человека 

I, II  
III, IIIб, IV  
IIIa, IVa, V 

65  
45  
30 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

3. Торговые при площади 
основных эвакуационных 
проходов, % площади зала: 

    

не менее 25 I, II  
III, IIIб, IV  
IIIa, IVa, V 

50  
35  
25 

65  
45  
— 

80  
— 
— 
 

менее 25 I, II  
III, IIIб, IV  
IIIa, IVa, V 

25  
15  
10 

30  
20 
— 

35 
— 
— 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. 
 

Степень 
огнестойкост

и  

Расстояние, м, при плотности людского 
потока  

при эвакуации *, чел/м2 
здания до 2 св. 2 до 

3 
св. 3 до 

4 
св. 4 до 

5 
св. 5 

1 2 3 4 5 6 
А. Из помещений, расположенных между лестничными 

клетками или наружными выходами 
I—III 

IIIб, IV  
IIIa, IVa, V 

60  
40  
30 

50  
35  
25 

40  
30  
20 

35  
25  
15 

20  
15  
10 

Б. Из помещений с выходами в тупиковый коридор или 
холл 

I—III  
IIIб, IV  

IIIa, IVa, V 

30  
20  
15 

25  
15  
10 

20  
15  
10 

15  
10  
5 

10  
7  
5 

_________ 
* Отношение числа эвакуирующихся из помещений к площади пути эвакуации. 
 
Приведенные в табл. 9 расстояния следует принимать для зданий: детских дошкольных 

учреждений — по гр. 6; школ, профессионально-технических, средних специальных и 
высших учебных заведений — по гр. 3; стационаров лечебных учреждений — по гр. 5; 
гостиниц — по гр. 4. Для остальных общественных зданий плотность людского потока в 
коридоре определяется по проекту. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8. 
 

 Географическая широта 
Помещения южнее  

45° с.ш. 
в пределах  
45–55° с.ш. 

севернее 
55° с.ш. 

 
Операционные, реанимационные залы, 
секционные, родовые  

 
С, СВ,  
СЗ  

 
С, СВ,  
СЗ  

 
С, СВ,  
СЗ, В  

Лаборатории для бактериологических 
исследований, для приема 
инфекционного материала и его 
разбора, вскрывочные 

С, СВ,  
СЗ,  

ЮВ, В 

С, СВ,  
СЗ,  

ЮВ, В 

С, СВ,  
СЗ, Ю,  
ЮВ, В 

Палаты туберкулезных и 
инфекционных больных 

Ю,  
ЮВ, В,  
СВ*,  
СЗ* 

Ю,  
ЮВ, В,  
СВ*,  
СЗ* 

Ю,  
ЮВ,  
ЮЗ,  
СВ*,  
СЗ* 

Палаты интенсивной терапии, детских 
отделений до 3 лет, комнаты игр в 
детских отделениях 

Не допускается на запад, для палат 
интенсивной терапии на запад и юго-
запад 

_____________ 
* Допускается не более 10 % общего числа коек в отделении. 
 
Примечание. В палатах, ориентированных на запад в районах 55° с.ш. и южнее, для 

детей от 3 лет и старше и для взрослых следует предусматривать защиту помещений от 
перегрева солнечными лучами (жалюзи или другими устройствами). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 9. 

 Площади помещений, м2, на 1 ребенка (не 
менее) 

Помещения дошкольные 
учреждения общего 

типа 

специализированные 
дошкольные 
учреждения 

 ясли сад  
Раздевальная  0,9  0,72  1,2  
Групповая с зоной отдыха  4,3  4,0  5,7  
Туалетная  0,8  0,65  1,0  
Буфетная  0,15 0,15 0,2  
Комната для специальных 
занятий 

— — 1,6 

 



Приложение 10. 
 

 
Помещения 

Площадь, м2, на 
1 учащегося (не 

менее) 
Классные, учебные кабинеты общеобразовательного 
профиля:  

 

в школах, профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведениях, учебных комбинатах 

2,0* 

в высших учебных заведениях и институтах повышения 
квалификации 

2,2 

Лаборатории по естественным наукам, кабинеты черчения и 
рисования в школах 

2,4* 

Лаборатории общетеоретического (общеобразовательного) 
профиля: 

 

в средних специальных учебных заведениях 2,2 
в высших учебных заведениях 4,0 

Лаборатории и кабинеты профессионально-технического и 
специального профиля: 

 

в профессионально-технических и средних специальных 
учебных заведениях 

2,4 

в высших учебных заведениях 6,0 
Кабинет информатики и вычислительной техники 6 (на 1 рабочее 

место у дисплея)
Лингафонные кабинеты:  
во всех учебных заведениях, кроме высших учебных 

заведений 
2,4 

в высших учебных заведениях 3,0 
фонозалы 1,8 

Кабинеты черчения, курсового и дипломного 
проектирования в профессионально-технических и средних 
специальных учебных заведениях 

2,4 

Кабинеты черчения, курсового и дипломного 
проектирования в высших учебных заведениях 

3,6 

Аудитории, число мест:  
на 12—15 2,5 
«   25 2,2 
«   30 1,8 
« 50—150 — в профессионально-технических и средних 

специальных учебных заведениях  
1,2 

на 50—75 — в высших учебных заведениях и учебных 
комбинатах 

1,5 

св. 75 до 100 — в высших учебных заведениях и 
учебных комбинатах 

1,3 

св. 100 до 150 — в высших учебных заведениях и 
учебных комбинатах 

1,2 

св. 150 до 350 1,1 
«    350 1,0 
на 50—100 — с обратной связью 1,8 

Мастерские трудового обучения и общественно-полезного 
труда (кроме учебно-производственных мастерских) 

6,0 

_____________ 



* Из расчета 30 учащихся в помещении. При большем числе учащихся площадь 
классных помещений и учебных кабинетов определяется из расчета 30 учащихся. В 
проектах школ с вместимостью класса менее 30 учащихся площадь классных и других 
учебных помещений устанавливается заданием на проектирование. 

 
Примечание. Площадь учебных помещений, не приведенных в табл. 15, 

устанавливается заданием на проектирование. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 11. 
 

 
Отделения 

Площадь, м2, на 1 
койку (не менее) 

Инфекционные и туберкулезные для взрослых  7,5  
Инфекционные и туберкулезные для детей:  
без мест для матерей 6,5 
с дневным пребыванием матерей 8,0 
с круглосуточным пребыванием матерей 10 

Ортопедотравматологические, нейрохирургические (в том 
числе восстановительного лечения), ожоговые, 
радиологические: 

 

для взрослых и в палатах для детей с дневным 
пребыванием матерей 

10 

для детей с круглосуточным пребыванием матерей 13 
Интенсивной терапии, послеоперационные 13 
Детские неинфекционные:  
без мест для матерей 6,0 
с дневным пребыванием матерей 7,5 
с круглосуточным пребыванием матерей 9,5 
Психоневрологические и наркологические:  
общего типа 6,0 
инсулиновые и надзорные 7,0 

Психиатрические для детей:  
общего типа 5,0 
надзорные 6,0 

Для новорожденных 6,0 
Прочие 7,0 

 
 
 
 



 
Приложение 12. 
 
 
 

Площадь одного места в обеденном зале (м2) 
в ресторанах............................................................................ 1,8  
в столовых общедоступных и при  
высших учебных заведениях .................................................. 1,6  
в кафе, закусочных и пивных барах........................................ 1,4  
в кафе-автоматах, предприятиях быстрого обслуживания  
и безалкогольных барах,  
в туристских хижинах и приютах ............................................ 1,2  
в пионерских лагерях (летних) и  
оздоровительных лагерях старшеклассников.......................... 1,0  
в санаторных пионерских лагерях........................................... 1,4  
в школах и школах-интернатах:  
до 80 мест в зале ..................................................................... 0,75  
св. 80    «    «     «    ................................................................. 0,65  
в профессионально-технических  
училищах.................................................................................. 0,8  
в средних специальных учебных  
заведениях................................................................................ 1,3  
в санаториях, санаториях-профилакториях, домах  
(пансионатах) отдыха, базах отдыха, молодежных  
лагерях, туристских базах: при самообслуживании ............... 1,8 

 (включая раздаточную 
линию)  

при обслуживании официантами............................................. 1,4 
 
Примечание. Площадь залов в специализированных предприятиях общественного 

питания следует принимать по заданиям на проектирование. 
 
 



Приложения к лекции №7. 
 

Приложение 1. 
 

Степень   
огнестойкости Число мест в зале Этаж 

зданий   
I, II До 300 1—16 
 Св. 300 до 600 1—5 
   “   600  1—3 
III До  300 1—3 
 Св. 300 до 600     1—2 
IIIа, IIIб, IV,V До  300 1 
IVа   “  100 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
 

  Предельное число эвакуируемых, 
Степень огнестойкости   чел., с одного этажа здания 

здания при числе этажей 
 2 3  4 и более 

I, II 70 35 15 
III, IIIа 50 35 15 
IV, V 30 — — 
 

 
 

Приложение 3. 
 

Степень  Расстояние, м, при плотности людского 
огнестойкости потока в коридоре1, чел/м2 

здания до 2 св. 2 до 3 св. 3 до 4 св. 4 до 5 
I, II 60 50 40 30 
III, IIIа, IIIб 40 35 30 25 
IV, IVа, V 30 25 20 15 
__________ 
1Отношение числа эвакуируемых из помещений в коридор к площади этого коридора 

 
 
 
 
 
 



Приложение 4. 
Наименование  Показатель, м 

Размеры в плане 
Кабины:  

душевых закрытые 1,8×0,9 (1,8×1,8) 
душевых открытые и со сквозным проходом, 

полудушей 
0,9×0,9 (1,2×0,9) 

личной гигиены женщин 1,8×1,2 (1,8×2,6) 
уборных 1,2×0,8 (1,8×1,65) 

 Скамьи в гардеробных 0,3×0,8 (0,6×0,8) 
 Устройство питьевого водоснабжения 0,5×0,7 
 Шкафы в гардеробных для уличной и домашней 
одежды в зависимости от климатических районов и 
специальной одежды и обуви*: 

 

IIБ, IIВ, IIГ, IIIБ, IIIВ, IV      0,25×0,5 
IВ, IД, IIА, IIIА                  0,33×0,5 
IА, IБ, IГ и для инвалидов 0,4×0,5 

Размеры по высоте 
Разделительные перегородки:  

до верха перегородки 1,8 
от пола до низа перегородки 0,2 

 Шкафы для хранения одежды 1,65 
Расстояние между осями санитарных приборов 

Умывальники одиночные 0,65 
Ручные и ножные ванны, писсуары 0,7 

Ширина проходов между рядами 
Кабины душевых закрытые, умывальники групповые 1,2 (1,8) 
 Кабины душевых открытые и уборных, писсуары 1,5 (1,8) 
 Умывальники одиночные 1,8 
 Ручные и ножные ванны, кабины личной гигиены 
женщин и фотариев 

2 

 Шкафы гардеробных для хранения одежды при числе 
отделений в ряду: 

 

до 18 1,4/1** (2,4/1,8) 
от 18 до 36 2/1,4** (2,4/1,8) 
_______ 
* В дальнейшем - спецодежды. Для обычного состава спецодежды (халаты, фартуки, 

легкие комбинезоны) следует предусматривать шкафы размерами в плане 0,25×0,5м, для 
расширенного состава (обычный состав плюс нательное белье, средства индивидуальной 
защиты) - 0,33×0,5м, для громоздкой спецодежды (расширенный состав плюс полушубки, 
валенки, специальные комбинезоны) - 0,4×0,5м. 

** В знаменателе приведена ширина проходов между рядами шкафов между рядами 
шкафов без скамей.  

 
Примечания: 1. Ширину проходов между стеной и рядами оборудования допускается 

уменьшать на 40 %, при числе единиц оборудования более шести в ряду— увеличивать на 
25 %  

2.  При тупиковых  проходах  между  шкафами для одежды число отделений в ряду 
следует уменьшать на 35 %.  

3*. В скобках указаны показатели для инвалидов с нарушением работы опорно-
двигательного аппарата. 



Приложение 5. 
 
 

Группа 
производ
ственных 

Санитарная 
характеристика 

производственных  

 Расчетное число 
человек 

Тип 
гардеробных, 

число 
отделений  

Специальные 
бытовые 

помещения и

процессо
в 

процессов на одну 
душевую 
сетку 

на один 
кран 

шкафа на 1 
чел. 

устройства 

1 Процессы, 
вызывающие 
загрязнение 
веществами 3- и 4-го 
классов опасности: 

    

1а только рук 25 7 Общие, одно 
отделение 

— 

1б тела и спецодежды 15 10 Общие, два 
отделения 

— 

1в тела и 
спецодежды, 
удаляемое с 
применением 
специальных 
моющих средств 

5 20 Раздельные, 
по одному 
отделению 

Химчистка 
или стирка 
спецодежды 

2 Процессы, 
протекающие при 
избытках явного 
тепла или 
неблагоприятных 
метеорологических 
условиях: 

    

2а при избытках 
явного 
конвенционного 
тепла 

7 20 Общие, два 
отделения 

Помещения 
для 

охлаждения 

2б при избытках 
явного лучистого 
тепла 

3 20 То же То же 

2в связанные с 
воздействием влаги, 
вызывающей 
намокание 
спецодежды 

5 20 Раздельные, 
 по одному 
отделению 

Сушка 
спецодежды 

2г при температуре 
воздуха до 10° С, 
включая работы на 
открытом воздухе 

5 20 Раздельные, 
по одному 
отделению 

 Помещения 
для обогрева и 

сушка 
спецодежды 

3 Процессы, 
вызывающие 
загрязнение 
веществами 1- 2-го 

    



классов опасности, а 
также веществами, 
обладающими 
стойким запахом: 

3а только рук 7 10  Общие, одно 
отделение 

 

3б тела и спецодежды 3 10  Раздельные,
по одному 
отделению 

Химчистка, 
искусственная 
вентиляция 

мест хранения 
спецодежды; 
дезодорация

4 Процессы, 
требующие особых 
условий к 
соблюдению чистоты 
или стерильности 
при изготовлении 
продукции 

В соответствии с требованиями ведомственных 
нормативных документов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6. 
 
 

Наименование  Показатель
Площадь помещений на 1 чел. м2 

Гардеробные уличной одежды, раздаточные спецодежды1, 
помещения для обогрева или охлаждения 

0,1 

Кладовые для хранения спецодежды2:  
при обычном составе спецодежды 0,04 
   “  расширенном составе спецодежды 0,06 
   “  громоздкой спецодежде 0,08 

Респираторные 0,07 
Помещения централизованного склада спецодежды и средств 
индивидуальной защиты: 

 

для хранения 0,06 
   “  выдачи, включая кабины примерки и подгонки  0,02 

Помещения дежурного персонала с местом для уборочного 
инвентаря, курительные при уборных или помещениях для отдыха 

0,02 

Места для чистки обуви, бритья, сушки волос 0,01 
Помещения для сушки, обеспыливания или обезвреживания 
спецодежды 

0,15 

Помещения для мытья спецодежды, включая каски и спецобувь 0,3 
Площадь помещений на единицу оборудования, м2 

Преддушевые при кабинах душевых открытых и со сквозным 
проходом 

0,7 

Тамбуры при уборных с кабинами 0,4 
Число обслуживаемых в смену на единицу оборудования, чел. 

Напольные чаши (унитазы) и писсуары уборных:  
в производственных зданиях 18/12 
“ административных    “ 45/30 
при залах собраний, совещаний, гардеробных, столовых 100/60 

Умывальники и электрополотенца в тамбурах уборных:  
в производственных зданиях 72/48 
“ административных    “        40/27 

Устройство питьевого водоснабжения в зависимости от групп 
производственных процессов: 

 

2а, 2б 100 
1а, 1б, 1в, 2в, 2г, 3а, 3б, 4 200 

Полудуши 15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 7. 
 
 

Помещения фельдшерского здравпункта Площадь, м2 
Вестибюль-ожидальная с раздевалкой и 
регистратура 

18 (10)* 

Комната временного пребывания 9 (9) 
больных   
Процедурные кабинеты 24 (12) 
 (2 помещения)  
   
Кабинет для приема больных 12 (10) 
       “     физиотерапии 18  
       “     стоматолога 12  
       “     гинеколога 12  
Кладовая лекарственных форм и медицинского 
оборудования 

6 (6) 

Уборная с умывальником в тамбуре На 1 (На 1 
 унитаз унитаз) 

 
*В скобках— для мобильных зданий.  
Примечания: 1. Кабинет стоматолога необходимо предусматривать по согласованию с 

местными органами здравоохранения. 
2. Один кабинет гинеколога следует проектировать на списочную численность от 1200 

до 3600 женщин. При наличии кабинета гинеколога следует предусматривать помещение 
для личной гигиены женщин.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8. 
 
 

 Площадь, м2 
Помещения врачебных здравпунктов при категории 

здравпунктов 
при 

размещении 
здравпунктов 

в 
 I II мобильных 

зданиях 
Вестибюль с местами для ожидания и 
регистратуры 

24 18 15 

Перевязочные— гнойная и чистая 36 36 16 
 (2 

помещения)
(2 

помещения) 
 

Кабинеты для приема больных 48 24 12 
 (4 

помещения)
(2 

помещения) 
 

Кабинет физиотерапии 24 18 12 
       “      стоматолога 24 12 12 
 (2 

помещения)
  

Процедурный кабинет 18 12 — 
Комната временного пребывания 
больных 

12 9 9 

Кабинет заведующего здравпунктом 9 9 — 
Кабинет гинеколога1 12 9 — 
Кладовая лекарственных форм с 
киоском 

9 9 6 

Помещение для автоклава и 
перевязочных материалов 

9 9 6 

Кладовая медицинского оборудования 6 6 6 
Уборная с умывальником в тамбуре на 1 унитаз 
Душевая На 1 душевую сетку 

 
1В соответствии с примеч.2 табл.8. 
Примечание*. На предприятиях, где предусматривается использование труда 

инвалидов, состав врачебного зравпункта может быть дополнен по согласованию с 
местными органами здравоохранения с учетом вида инвалидности, групп заболеваний и 
степени утраты трудоспособности и работающих. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 9. 
 

Наименование Площадь 
на 1 чел., м2 

Парильная (сауна) 0,7 
Ингаляторий 1,8 
Фотарий 1,5 
Помещение (место) для отдыха в рабочее время
психологической разгрузки, занятий физической культурой 

0,9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 10. 
 
 

Помещение Единица 
измерения 

Площадь на 
единицу 

измерения, м2 
Читальный зал 1 место 2,7 
Книгохранилище 1000 единиц 

хранения 
2,5 

Служебное помещение 1 рабочее место 4 
Стол приема и выдачи литературы по
абонементам 

То  же 5 

Место для каталога и выставки новых
поступлений 

1000 единиц 
хранения 

0,6 

 



Приложения к лекции 8 
 
 
Приложение 1. 

 
 

Степень 
огнестойкости зданий 

или сооружений 

Расстояния между зданиями и сооружениями, м,  

 І, ІІ, ІІІа ІІІ ІІІб, 
ІV, 

ІVа,V 
а 

І, ІІ, ІІІа Не нормируется для зданий и сооружений с 
производствами категорий Г и Д  
9 — для зданий и сооружений с 
производствами категорий А, Б. В и Е 
(см..прим. 4) 

9 12 

ІІІ 9 12 15 

ІІІб, ІV,ІVа,V 
 

12 15 18 

 
Примечания: 1. Наименьшим расстоянием между зданиями и сооружениями 

считается расстояние в свету  между наружными стенами или конструкциями. При 
наличии выступающих конструкций здании или сооружений  более чем на 1 м и  
выполненных из сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается 
расстояние между этими конструкциями.   

2. Расстояние между производственными зданиями и сооружениями не 
нормируется:   

а) если сумма площадей полов двух и более зданий или сооружений ІІІ,ІІІб, 
ІV,ІVа, степеней огнестойкости  не превышает площадь полов, допускаемую 
между противопожарными стенами, считая по наиболее пожароопасному 
производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений;   

б) если стена более высокого или широкого здания или сооружения, выходящая 
в сторону другого здания,  является противопожарной;   

в) если здания и сооружения ІІІ степени огнестойкости независимо от пожарной 
опасности размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены 
или стены с проемами, заполненными стеклоблоками или армированным стеклом 
с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч;   

3. Расстояние от зданий и сооружений любой степени огнестойкости до зданий 
и сооружений ІІІб, ІV,ІVа,V степеней огнестойкости в местностях находящихся за 
Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова и Охотского морей, 
Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин на Курильских 



и Командорских островах, увеличивается на 25 %. Ширина береговой полосы 
принимается 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта.  

4. Указанное расстояние для зданий и сооружений І, ІІ, ІІІа степеней 
огнестойкости с производствами категорий , А,Б, В и Е уменьшается с 9 до 6 м при 
соблюдении одного из следующих условий:  

здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическими системами 
пожаротушения;   

удельная загрузка горючими веществами в зданиях с производствами 
категории В менее или равна 10 кг на 1 м2 площади этажа.  

5. Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени их 
огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или 
открытого залегания торфа следует принимать 100 м, ( смешанных пород —50 м, 
а до лиственных пород — 20 м.  

При размещении предприятий в лесных массивах, когда строительство их 
связано с вырубкой леса указанные  расстояния до лесного массива хвойных 
пород допускается сокращать в два раза.  
Расстояния от зданий и сооружений предприятий до мест открытого залегания 
торфа допускается сокращать в два раза при условии засыпки открытого 
залегания торфа слоем земли толщиной не менее 0,5 м в пределах  половины 
расстояния, указанного в п. 5 примечаний. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 2 



 
 

 Расстояния от газгольдеров, м 

Здания и сооружения поршневых постоянного объема и 
с водяным бассейном

1. Общественные здания 150 100 
2. Склад каменного угля 
емкостью, т:  

 
18

 
15 

менее 10 000 12 9 
3. Склад торфа емкостью 30 24 
4. Склад 
лесоматериалов и дров 

 
48

 
42 

менее 1000 36 30 
5. Склад сгораемых 
материалов (щепы, 
опилок и т д ) емкостью

 
 

48

 
 

42менее 1000 36 30 
6. Склад 
легковоспламеняющихся 
жидкостей емкостью м3:

 
 

42

 
 

36от 500 до 1000 36 30 
менее 500 30 24 

7. Склад горючих 
жидкостей емкостью м3:  

 
42

 
36 

от 2500 до 5000 36 30 
менее 2500 30 24 

8. Производственные и 
вспомогательные здания 
промышленных 

 
 

30

 
 

24
ІІІ, ІІІб, ІV, ІVа, V 36 30 

9. Поз 9 исключена   
10. Промышленные печи 
на открытом воздухе и 

100 100 

11. Граница полосы 
отвода железных дорог  

42 30 

на сортировочных 60 48 
12. Граница полосы 
отвода автомобильных 
дорог категорий  
     І — ІІІ 

 
 

30 

 
 

21 

IV V 21 15 
13. Ось 
железнодорожного или 
трамвайного пути, край 

21 21 



Примечания: 1. Приведенные расстояния относятся к газгольдерным  
станциям и к отдельно стоящим газгольдерам емкостью более 1000 м3. 

При газгольдерных станциях или отдельных газгольдерах суммарной 
емкостью  

1000 м3  менее указанные расстояния надлежит принимать с 
коэффициентом при емкости м3;  

от 250 до 1000 — 0,7 менее 250 — 0,5 2 
 При подземном хранении горючих и легковоспламеняющихся жидкостей 

расстояния, указанные в поз 6 и 7 надлежит уменьшать в 2 раза.  
3. Расстояния между газгольдерами и дымовыми трубами надлежит 

принимать равными высоте трубы.  
4. Расстояния между воздушными электросетями и газгольдерами 

надлежит принимать не менее 1,5 высоты опоры этих сетей.  
5. Расстояния от газгольдеров кислорода допускается уменьшать в 2

раза. Расстояния от газгольдеров для других негорючих газов следует 
б 1∗ І ІІ ІІІ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3. 
 

 Расстояние, м,  до 
 

Здания и сооружения брыз
галь-
ных 
басс
ей- 
нов

баше
н- 
ных 
град
и- 
рен 

вентил
я-

торных 
сек-
цион-
ных 
гради-
рен 

наземн
ых 

вентиляторных секционных 
градирен на покрытиях зданий 

1. Брызгальные 
бассейны 

— 30 30 — 

2. Башенные градирни 30 0,5 
D∗, но 
не 

мене
е 18

18 — 

3. Вентиляторные 
секционные градирни 
наземные 

30 15 9 — 24∗∗ — 

4. Вентиляторные 
секционные градирни 
на покрытиях зданий 

— — — 12 

5. Здания со стенами 
из материалов, име-
ющих марки по 
морозостойкости не 
менее Мрз 25 

42 21 21 9 

6. Открытые 
электрические 
подстанции и линии 
электропередачи 

80 30 42 42 

7. Открытые наземные 
склады 

60 По табл. 2, но не менее 
 

  21 24 15 
8. Наземные и 
надземные 
инженерные сети, 
ограждения 

9 9 9 9 

9. Ось 
железнодорожных 
путей внешних и 
сортировочных 

80 42 60 21 

10. Ось внутренних 
железнодорожных 
подъездных путей 

30 12∗∗∗ 12∗∗∗ 9∗∗∗ 

11 Край проезжей 60 21 39 9 



части автодорог обще-
го пользования 
12. Край проезжей 
части подъездных и 
внутризаводских 
автомобильных дорог 

21 9 9 9 

___________ 
* D — диаметр градирни на уровня входных окон.   
** При площади секции до 20 м2— 9м, свыше 20 до 100 м2— 15м, свыше 100 

до 200 м2— 21 м, свыше 200 м2—24 м.  
*** При использовании паровозной тяги и применении сгораемых 

ограждающих конструкций градирен расстояние принимается равным 21 м. 
 Примечания: 1. Указанные в поз 1 — 4 расстояния должны приниматься в 

свету между рядами однотипных охладителей при этом брызгальные бассейны 
устанавливаются в один ряд.  

В случае размещения в рядах градирен разной площади расстояние между 
рядами принимается для градирен большей площади.  

2. Расстояние между рядами одновентиляторных градирен надлежит 
определять исходя из условия размещения коммуникации но не менее 15м, 
расстояния от одновентиляторных градирен до зданий и сооружений 
принимаются как для башенных градирен.  

3. Для башенных градирен расстояния между рядами даны при их площади 
до 3200 м2, при большей площади расстояния надлежит принимать по 
соответствующему обоснованию.  

4. Расстояние между охладителями в одном ряду надлежит принимать 
равным для:  

башенных градирен — 0,4 диаметра градирен в основании но не менее 12 м;
 вентипяторных секционных градирен наземных и на покрытиях зданий — 3 

м;  
одновентиляторных градирен — удвоенной высоте входных окон для 

воздуха но не менее 3 м;  
5. Расстояния за исключением указанных в поз 7. Для складов (навесов) 

натрия, калия карбида кальция и других материалов, которые при 
взаимодействии с водой образуют взрывоопасные вещества, допускается 
уменьшать для охладителей площадью до 20 м2—не болев чем на 40 %, 
свыше 20 до 100м2—не более чем на 30 %, но во всех случаях должны быть не 
менее 6 м.  

6. Для районов со средней температурой воздуха наиболее холодной 
пятидневки ниже минус 36° С указанные в поз. 2, 3, 3, 9 и 10 расстояния 
следует увеличивать на 25 %.  

7. Для зданий со стенами из материалов, имеющих марку по 
морозостойкости менее Мрз 25, необходимо предусматривать мероприятия по 
защите стен от увлажнения и обледенения.  

8. На реконструируемых предприятиях расстояния между охладителями 
воды, а также охладителями воды и зданиями и сооружениями допускается 
уменьшать, но не более чем на 25 %.  

9. Расстояния между охладителями воды и автодорогами, наземными и 
надземными инженерными сетями, предназначенными для обслуживания этих 
охладителей воды, не нормируются.  

10. Расстояния указанные в поз 5 — 8, допускается уменьшать на 25 % при 



условии работы охладителей воды только в период положительных 
температур наружного воздуха. 

11. Расстояние от вентиляторных секционных градирен размещаемых на 
покрытиях здании, до наружной стены этого же здания не нормируется. 
Расстояние от вентиляторных секционных градирен до стен повышенных 
частей этого же здания принимается по поз. 5 с учетом примеч. 5  или примеч. 8
и 10.  

12. Минимальные расстояния от градирен производительностью до 100 м3/ч; 
до зданий и сооружений со стенами из материалов по морозостойкости не 

менее Мрз 25—15 м;  
до открытых трансформаторных подстанций — 30 м;  
до оси внутренних железнодорожных подъездных путей и края проезжей 

части подъездных и внутризаводских автомобильных дорог — 6 м.  
13. Вокруг брызгальных бассейнов следует предусматривать 

водонепроницаемое покрытие шириной не менее 2,5 м с уклоном, 
обеспечивающим отвод воды.  

14. Расстояния от открытых отстойников до зданий и сооружений следует 
принимать как для вентиляторных секционных наземных градирен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4. 
 



 
Здания и сооружения Расстояние, м 

1.  Наружные грани стен зданий, включая 
тамбуры и пристройки: 
а) при отсутствии въезда в здание и при 

длине здания до  
20 м 

1 5 

б) то же, при длине здания более 20 м 3 
в) при наличии въезда в здание 

двухосных автомобилей и автопогрузчиков 
8 

г) при наличии въезда в здание 
трехосных автомобилей 

12 

д) при наличии въезда в здание только 
электрокаров 

5 

2. Оси параллельно расположенных 
железнодорожных путей:      1520 (1524) 
мм 

3,75 

750 мм 3 
3. Ограждение площадки предприятия 1,5 
4. Поз 4 исключена  
5. Наружные грани опор эстакад и пу-
тепроводов, дымовых труб, столбов, мачт, 
выступающих частей зданий пилястр, 
контрфорсов, наружных лестниц и т.п. 

0,5 

6. Ось железнодорожного пути, по которому 
перевозится жидкий металл, шлак, тележки 
со слитками и изложницами, тележки с 
мульдами и коробами для перевозки шихто-
вых материалов 

5 

Примечания: 1. При проектировании дорог для движения тягачей с 
роспусками для длинномерных грузов (бревен, балок и т. п. ) на закруглениях и 
перекрестках указанные в таблице расстояния следует увеличивать 
соответственно величине свеса груза согласно требованиям главы СНиП по 
проектированию автомобильных дорог.  

2. Расстояния от бортового камня кромки проезжей части или укрепленной 
полосы обочины до стволов деревьев или до кустарников должны определяться 
в зависимости от породы деревьев и кустарников (но не менее величин 
приведенных в табл. 7) с тем, чтобы крона деревьев с учетом ее подрезки и 
кустарников не нависала над проезжей частью или обочиной.  

3. При ширине полосы движения двухполосной дороги менее 3,75 м и при 
отсутствии бортового камня или укрепленной полосы обочины расстояние в 
случаях предусмотренных поз. 5 таблицы должно быть не менее 4,25 м от оси 
дороги. При ширине автомобиля более 2,5 м указанное расстояние должно 
быть соответственно увеличено.  

4. При въезде в цех автомобилей с прицепами расстояние от стены цеха до 
дороги надлежит определять расчетом.  

5∗. Расстояния, указанные в позициях 1«в» — 1«д» настоящей таблицы 
допускается при реконструкции сокращать до 3 м при условии обеспечения 
безопасности дорожного движения. 
 



Приложение 5. 
 
 

 Расстояние, м, при колее, мм 
Здания и сооружения 1520 

(1524) 
750 

1.  Наружные грани стен или 
выступающих частей здания 
пилястр, контрфорсов, тамбуров, 
лестниц и т.п.  
а) при отсутствии выходов из 

зданий 

3,1 2.3 

б) при наличии выходов из зданий 6 5 
в) при наличии выходов из зданий и 

устройстве оградительных барьеров 
(длиной не менее 10 ч), 
расположенных между выходами из 
зданий и железнодорожными путями 
параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

2. Отдельно стоящие колонны стойки 
проемов ворот производственных 
здании, а также выступающих частей 
зданий (пилястр, контрфорсов, 
тамбуров, лестниц и др. ) при их 
длине вдоль пути не более 1000 мм 
сливоналивные и погрузочно-
разгрузочные устройства, устройства 
по техническому обслуживанию 
экипировке и ремонту подвижного  

 
По габариту приближения строений 

к железнодорожным путям  

состава, а также другие 
технологические устройства в 

нерабочем положении, 
расположенные на станционных 
(кроме главных и приемоотправочных) 
путях 

ГОСТ 
9238 
— 83 

ГОСТ 9720 — 76 

3. Склад круглого леса емкостью до 
10 000 м3 

5 4,5 

4 Склад пиломатериалов. щепы и 
опилок емкостью до 5000 м3 

10 9,5 

5. Склад легковоспламеняющихся 
жидкостей емкостью до 2000 м3 

20 19,5 

6. Склад горючих жидкостей емкостью 
до 10 000 м3 

10 9.5 

7. Склад каменного угля емкостью до 
100 000 т 

5 4,5 

8 Склад фрезерного торфа емкостью 
до 10 000 т 

10 9,5 

9 Склад кускового торфа емкостью до 
10 000 т 

10 9.5 

Примечания: 1. Расстояния, указанные в поз. 3-9, следует назначать с 
учетом примеч. 5 табл. 2.  



2. Внешние ограждения предприятий и территорий, для которых требуется 
охрана, следует размещать на расстоянии от оси железнодорожных путей 
не менее 5 м.  
3. Приближение железнодорожных путей к штабелям круглого леса на 
складах емкостью более 10 000 м3 надлежит принимать в соответствии с 
нормами проектирования складов лесных материалов.  
4. Размещение железнодорожных путей между автомобильной дорогой и 
стеной здания, из которого предусмотрены выезды на эту дорогу 
автотранспортных средств, допускается только по технологическим 
требованиям; при этом расстояние от стены здания до оси пути должно 
быть не менее 6 м. 

 
Приложение 6. 
 

 
Элементы зданий и 

сооружений 
Расстояние, м, до оси

 ствола 
дерева 

кустарни
ка 

Наружные грани подошвы 
подпорных стенок 

3 1 

Край тротуаров и садовых 
дорожек 

0,7 0,5 

Бортовой камень или кромка 
укрепленной полосы обочины 
дороги 

2 1,2 

Подземные сети:  
газопроводов, канализации 

1,5 - 

тепловых сетей (от стенок 
канала) 

2 1 

трубопроводов тепловых 
сетей при бесканальной 
прокладке водопроводов, 
дренажей 

2 - 

силовых кабелей и кабелей 
связи 

2 0,7 

Наружные грани стен зданий 5 1,5 
Оси железнодорожных путей 5 3,5 
Мачты и опоры осветительной 
сети, трамвая, колонн, 
галерей и эстакады 

4  

Подошвы откосов и др. 1 0,5 
Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к 
деревьям с кроной диаметром не более 5 м и должны 
быть соответственно увеличены для деревьев с кроной 
большего диаметра. 2. Расстояния от воздушных 
электросетей до деревьев следует принимать в 
соответствии с «Правилами устройства 
электроустановок». 

 
 



Приложения к лекции 9. 
 
Приложение 1. 
 

Приложение 1. 
 

Здания и сооружения Расстояние, м 
 Колея 1520 

мм 
Колея 750 мм 

1. Наружные грани стен или 
выступающих частей здания - 
пилястр, контрфорсов, тамбуров,
лестниц и т.п.: 

  

а) при отсутствии выходов из 
зданий 

По габариту приближения строений к 
железнодорожным путям (ГОСТ 9238-73 и ГОСТ 

9720-76) 
б) при наличии выходов из 

зданий 
6 6 

в) при наличии выходов из 
зданий и устройстве 
оградительных барьеров (длиной
не менее 10 м), расположенных 
между выходами из зданий и 
железнодорожными путями 
параллельно стенам зданий 

4,1 3,5 

2. Отдельно стоящие колонны, 
бункера, эстакады и т.п.; 
погрузочные сооружения, 
платформы, рампы, тарные храни
лища, сливные устройства, ссып-
ные пункты и т.п. 

По габариту приближения строений к 
железнодорожным путям (ГОСТ 9238-73 и ГОСТ 

9720-76) 

3. Ограждения, опоры 
путепроводов, контактной сети, 
воздушных линий связи и СЦБ, 
воздушные трубопроводы 

То же 

4. То же, в условиях 
реконструкции на перегонах 

То же 

5. То же, в условиях 
реконструкции на станциях 

То же 

6. Склад  круглого леса емкостью
менее 10 000 м3 

6 4,5 

Примечание. Внешние ограждения площадок предприятий, для которых требуется 
специальная охрана, следует размещать на расстоянии не менее 6 м от оси 
железнодорожных путей 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 2. 
 

Здания и сооружения Расстояние, м 
1.  Наружные грани стен зданий: 

а) при отсутствии въезда в здание и при длине здания до 20 м 
 

1,5 
б) тоже, более 20 м 3 
в) при наличии въезда в здание для электрокар, автокар, 

автопогрузчиков и двухосных автомобилей 
8 

г) при наличии въезда в здание трехосных автомобилей 12 
2. Ограждения площадок предприятия 1,5 
3. Ограждения опор эстакад, осветительных столбов, мачт и других 
сооружений 

0,5 

4. Ограждения охраняемой части предприятия 5 
5. Оси параллельно расположенных путей колеи 1520 мм 3,75 
 
 
Приложение 3. 

 
Степень
огнестой
кости зда
ний или 

Расстояния, м, при степени огнестойкости зданий или сооружений 

сооружен
ий 

I II IV-V 

II Не нормируются для зданий и 
сооружений с производствами 
категории Г и Д; 9 - для зданий
и сооружений с 
производствами категорий А, Б
и В (см. примеч.4) 

9 12 

III 9 12 15 
IV-V 12 15 18 
Примечания: 1. Расстояния между зданиями и сооружениями, приведенные в табл. 3, 

принимаются в свету между наружными стенами или конструкциями. При наличии 
выступающих конструкций зданий или сооружений более чем на 1 м и выполненных из 
сгораемых материалов наименьшим расстоянием считается расстояние между этими 
конструкциями. 

2.Расстояния между зданиями и сооружениями не нормируются: 
а) если суммарная площадь полов зданий или сооружений III-IV-V степени огнестойкости 

не превышает нормируемой площади полов одного здания, допускаемой между 
противопожарными стенами; при этом нормируемая площадь принимается по наиболее 
пожароопасному производству и низшей степени огнестойкости зданий и сооружений; 

б) если стена более высокого здания или сооружения, выходящая в сторону другого здания,
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к ней, как к противопожарной стене по пределу 
огнестойкости; 

в) если здания и сооружения III степени огнестойкости независимо от пожарной опасности 
размещаемых в них производств имеют противостоящие глухие стены или стены с проемами, 
заполненными стеклоблоками или армированным стеклом с пределом огнестойкости не менее
0,75 ч. 

3.  Расстояния, приведенные в табл. 3. От зданий и сооружений любой степен
огнестойкости до зданий и сооружений IV и V степени в местностях СССР, находящихся з



Северным полярным кругом, на береговой полосе Берингова пролива, Берингова и Охотског
морей, Татарского пролива, на полуострове Камчатка, на острове Сахалин, на Курильских 
Командорских островах, увиличиваются на 25 %. Ширина береговой полосы принимаетс
равной 100 км, но не далее чем до ближайшего горного хребта. 

4.  Указанное в таблице расстояние для зданий и сооружений II степени огнестойкости 
производствами категорий А,  Б и В уменьшается с 9 до 6 м при соблюдении одного и
следующих условий: если здания и сооружения оборудуются стационарными автоматическим
системами пожаротушения; если здания и сооружения оборудуются автоматической пожарно
сигнализацией; если удельная загрузка горючими веществами в зданиях менее или равна 10 к
на 1 м2 площади этажа. 

5.  Расстояние от зданий и сооружений предприятий (независимо от степени и
огнестойкости) до границ лесного массива хвойных пород следует принимать равным 50 м
лиственных пород - 20 м. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4. 
 

Склады Емкость 
складов

Расстояние, м 
при степени 
огнестойкости 

зданий и сооружений 
  II III IV-V 
1 Открытого хранения 
сена, соломы, льна, 
конопли, необмо-
лоченного хлеба, хлопка 

Не 
нормиру-
ется 

30 39 48 

2. Открытого хранения 
табачного и чайного 
листа, коконов 

До 25 т 15 18 24 

Примечания: 1. При складировании материалов под навесами расстояния, указанные в 
табл. 4, могут быть уменьшены в два раза. 

2.  Расстояния, указанные в табл. 4, следует определять от границы площадей
предназначенных для размещения (складирования) указанных материалов. 

3.  Расстояния от складов указанного в табл. 4 назначения до зданий и сооружений с
производствами категорий А, Б и Г увеличиваются на 25 %. 

4.  Расстояния от складов, указанных в табл.4, до складов других сгораемых материалов
следует принимать как до сданий или сооружений IV-V степени огнестойкости. 

5.  Расстояния от указанных в табл. 4 складов открытого хранения до границ леса
следует принимать не менее 100 м. 

6.  Расстояния от складов, не указанных в табл. 4, следует принимать в соответствии со
строительными нормами и правилами по проектированию генеральных планов
промышленных предприятий. 
 
 
 



 
Приложение 5. 
 

Здания и сооружения Расстояние, м 
 ствола 

дерева 
кустарника

Наружные стены зданий и сооружений 5 1,5 
Край тротуаров и дорожек 0,7 0,5 
Край кромок укрепленных полос обочин дорог или бровок
канав 

2 1 

Мачты и опоры осветительной сети, колонны, галереи и 
эстакады 

4 - 

Подошвы откосов, террасы и др. 1 0,5 
Подошвы или внутренние грани подпорных стенок 3 1 
Подземные сети: 
газопроводов, канализации 

1,5 - 

теплопроводов (от стенок канала) и трубопроводов 
тепловых сетей при бесканальной прокладке 
водопроводов, дренажей 

2 - 

силовых кабелей и кабелей связи 2 0,7 
Примечание. Расстояния от воздушных электросетей до деревьев следует 

принимать в соответствии с правилами устройства электроустановок (ПУЭ). 
 
 
 
 Приложение 6. 
  

Полоса Ширина 
полосы, м

1.  Газон с рядовой посадкой деревьев или деревьев в одном ряду 
кустарниками: 

а) однорядная посадка 

 
 
2 

б) двухрядная посадка 5 
2.  Газон с однорядной посадкой кустарников высотой, м: 

а) свыше 1,8 
 

1,2 
б) свыше 1,2 до 1,8 1 
в) до 1,2 0,8 

3. Газон с групповой или куртинной посадкой деревьев 4,5 
4. То же, кустарников 3 
5. Газон 1 
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